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In den letzten Jahren kommt es aufgrund
zunehmender Staricregenereignisse auch bel
nicht unterkellerten Gebauden immer haufi-
ger zu Feuchteproblemen [1]. Insbesondere
bei Vorliegen schwach durchidssiger Boden
und versiegelter Oberflachen unterschatzen
Planer und Ausfiihrende die Gefahr der
Stauwasserbildung. In diesem Fachbericht
werden exemplarisch vier Schadensfalle vor-
gestellt und Empfenlungen unterbreitet, wie
sich Feuchteproblerme unter Einhaltung der
normativen Anforderungen einfach und zu-
verldssig vermeiden lassen.

Schadensfalle

Wahrend dem Bauherrn und/oder den
Nutzern eines Gebaudes in erster Linie
daran gelegen ist, Zu- und Ausgange be-
quem oder sogar barrierefrei nutzen zu
kénnen, ist es die Aufgabe des Planers,
die sich daraus ergebenden Anforderun-
gen bei der Planung der Bauwerksabdich-
tung entsprechend umzusetzen.

Bei der Vorstellung der nachfolgenden
vier Schadensfalle gent es primdr um die
Hohenrelation zwischen nicht unterkel-
lerten Gebduden und dem umgebenden
Gelande. In allen Fallen musste aufgrund
des Vorliegens wenig durchl3ssiger Bo-
den (Durchldssigkeitsbeiwert k = 104 m/fs)
damit gerechnet werden, dass Oberfid-
chen- und Sickerwasser voribergehend,
zum Beispiel bei starken Niederschlagen,

Abb. 1: Gebaudeansicht

22012 Der Bausachverstindige

BAUSCHADEN

Nicht unterkellert und
dennoch nass?

Abdichtungstechnische Besonderheiten
nicht unterkellerter Gebaude

aufstauen kann. Bel den Gebduden lagen
auBerdern mehr oder minder gravierende
Mangel an der Bauwerksabdichtung vor.
Woraus diese Mangel im Einzelnen be-
standen, ist hierbei jedoch nur von nach-
rangiger Bedeutung.

Schadensfall 1: Schulgebdude

Bei einer aus mehreren Gebdudeteilen
und einer Turnhalle bestehenden Grund-
schule (Abbildung 1), die Anfang 2001
fertig gestellt wurde, stellte man nach
zwei Jahren erstmals Feuchteschaden an
den Leibungen der bodentiefen Fenster
und der Pfosten-Riegel-Fassaden fest. In
der Folgezeit kam es dann auch zu den
typischen Feuchteschaden an den Wand-
fuBpunkten von Wanden (Abbildung 2).
Die auf der Planung des Architekten
basierenden HGhenverhaltnisse steliten
sich wie folgt dar:
= Oberkante FertigfuBboden: + 0,00 m
= QOberkante Geldnde (Belag aus Beton-
werksteinplatten und Betonpflaster):
-0,02m
= Oberkante Bodenplatte und gleichzei-
tige Oberseite der Bodenplattenab-
dichtung: - 0,16 m.
Eine Bauwerksdranung wurde weder ge-
plant noch eingebaut.
Aufgrund nicht vorhandener Versicke-
rungsmoglichkeiten staute sich das bei
Starkregen anfallende Wasser voriiberge-

Abb. 2: Feuchteschden im Gebaudzinneran

hend auf und drang anschlieBend Gber
die ebenfalls vorhandenen Abdichtungs-
fehistellen in das Geb3ude ein. Diese Ab-
dichtungsfehistellen bestanden unter an-
derem aus nicht fachgerecht hergestell-
ten Abdichtungsanschilssen an die bo-
dentiefe Pfosten-Riegel-Fassade und To-
ren einschlieBlich deren Ubergange an
die Sockelabdichtung des zweischaligen
Verblendmauerwerks (Abbildung 3).

schadensfall 2: schulgebaude

Bei einemn im Herbst 2002 fertig gestell-
ten Gebdude einer Grundschule wurden
nach zirka anderthalp Jahren Feuchte-
schaden in Form von Verfarbungen an
den WandfuBpunkten und Schimmelpilz-
bildung festgestelit. Nach der urspringli-
chen Planung des Architekten steliten
sich die Héhenverhaltnisse wie folgt dar:
= Oberkante FertigfuBboden: = 0,00 m
= Oberkante Geldnde (Belag aus Beton-
werksteinplatten): - 0,12 m
= (Oberkante Bodenplatte und gleichzei-
tige Oberseite der Bodenplattenab-
dichtung: - 0,15 m.
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Abb. 3: Mangel der unteren Anschidsse der Bau-
werksabdichtureg im Bereich der Rahmen der boden-
tiefen Fenster und im Ubergang zur Sockelabdichtung
des zweischaligen Verblendmaverwerks
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Zur Planung, Ausfiihrung und Leistungsfahigkeit des
AuBenwand-Decken-Knotens von monolithischem
Ziegelmauerwerk

Mit zunehmenden Warmeschutzanforderungen gehen stets auch erhihte Anforderungen  Im vorliegenden Beitrag wird der Fo-

an die AuBenwinde von Geb&uden einher. Bei monolithischen Auftenwénden, also Au- kus auf die bauphysikalischen und
Benwénden aus hochwirmedammenden Mauerziegeln, die keine Zusatzdémmung z. B. statischen Aspekte gelegt.

in Form von Wérmedammverbundsystemen (WDVS) bendtigen, ist eine sorgféltige Pla- Um die an AulRenwinde beste-
nung und Ausfilhrung des Details ,AuBenwand-Decken-Knoten” daher von immer gré- henden Anforderungen zu erfiillen,
Rerer Bedeutung. Neben den Aspekten des Warme- und Feuchteschutzes muss dieses werden in Deutschland im Allgemei-
Detail gleichzeitig auch den Anforderungen resultierend aus Statik, Brand- und Schall- nen drei typische AuBenwandkons-
schutz geniigen. Da die separate Beriicksichtigung der einzelnen Teilaspekte mitunter truktionen aus Mauerwerk unter-
jedoch zu diametral entgegen stehenden Ausfiihrungsvarianten des Details , Auen- schieden (Bild 1):

wand-Decken-Knoten” fithren wiirde, gilt es, eine Ausfiihrungsvariante zu finden, die
alle an das Detail gestellten Anforderungen bestmdglich erfiillt. Im folgenden Beitrag
wird ein Vorschlag fiir die ideale” Ausfithrung des Details ,Auenwand-Decken-Kno-
ten” unter Beriicksichtigung der bauphysikalischen, statischen und konstruktiven Be-
lange vargestelit.

- einschaliges (monolithisches) Mau-
erwerk

- zweischaliges Mauerwerk

- zusatzgedimmtes Mauerwerk
(mit Wirmeddmmverbundsystem

Design, construction and performance of the wall-slab-junction of monolithic external (WDVS)).
masonry walls made with thermal-insulating clay blocks. Monolithic external walls are
external walls made with high-insulating clay blocks which do not require an additional
external thermal insulation composite system (ETICS). For the planning, the design and
the execution of these walls, the respective wall-slab-junction is of particular interest,

Bei AuBenwiinden aus zweischaligem
oder aus zusatzgedimmtem Mauer-
werk besteht eine klare funktionale

because single aspects of building physics and the requirements in terms of design Tren nung der einzelnen Bﬂ.ut‘?i]“hid}’
would lead to diametrically opposing variants of the detail “wall-slab-junction”. In this teln‘ Dlel Innenschale.: hat in el_'S‘el' Li-
paper, a proposal for an optimized execution of this detail will be submitted, taking into He statische Funktlo.n, wohmgegep
account all relevant aspects. Its performance will be presented. die Wirmeddmmung im Schalenzwi-
1 Einleitung

AuRenwinde von Gebiduden haben
eine Vielzahl von Funktionen und un-
terliegen zahlreichen Anforderungen,
welche sich im Wesentlichen in drei
Gruppen einteilen lassen:

- bauphysikalische Anforderungen
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(Wirmeschutz (Sommer und Win- Einschaliges
i Zusatzgedimmite
ter), Feuchte- und Witterungsschutz, (monolithisches) z’::::::.s: Mau:rwerk [,:‘:t WI;VSJ
Schallschutz, Brandschutz...) Maumrwerk . .
- Anforderungen hinsichtlich Stand- | E—

‘ = ! TR
|

sicherheit bzw. Tragfihigkeit (stati-
sche und dynamische Beanspru-
chungen)

- Anforderungen aus dkologischen
und Skonomischen Aspekten (Um-
weltvertriglichkeit, Nachhaltigkeit,
Dauerhaftigkeit, Wohngesundheit,  Bild 1. Typische Aufenwandkonstruktionen aus Mauerwerk:
Asthetik...). Fig. 1. Typical layouts of external wall structures of masonry

1 @ Ernst & Sohn Yerlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin - Mauerwerk 18 (2014), Heft 2, S, 58-66
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Arbeitsgemeinschatt Mauerziegel

im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie eV,

AMz-Bericht 002/2013 ZIEGEL

,Uberstand von monolithischen AuRenwinden
iiber zusatzgedammten Kellern*

Einfiihrung

Die Verwendung immer gréRerer Ddmmstoffdicken im Keller fithrt zu Uberstinden der Erdgeschosswand
{iber die Kellerdecke und in der Praxis immer wieder zu Nachfragen zur Ausfilhrung und Bemessung von
Erdgeschosswinden aus monolithischem Mauerwerk.

Bei einer Bemessung nach DIN 1053-1 bzw. DIN 1053-100 gibt es seit 2002 bzw. 2006 eine Empfehlung der
Ziegelindustrie zur Bemessung in [1,2], die im ersten Teil dieses Beitrags erldutert wird.

In DIN EN 1996 (Eurocode 6), der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 bauaufsichtlich eingefihrt
werden wird, ist flir diese Situation eine eindeutige Bemessungsldsung angegeben worden.

Fir Zulassungsziegel im Einfamilienhausbau kann DIN EN 1996 bei Wanden ohne Anforderungen an den
Brandschutz mit einer Gleichwertigkeitserklarung des DIBt [3] bereits jetzt angewendet werden.

Das Vorgehen ist in der neuen Broschiire [4] erldutert und wird im zweiten Teil dieses Beitrags vorgestellt.

Die drei Methoden werden am Beispiel einer gering belasteten, zweiseitig gehaltenen, einschaligen
AuRenwand in einem eingeschossigen, unterkellerten Gebdude, Wanddicke 365 mm, lichte Wandhéhe
2,625 m, Deckenstiitzweite | = 5,35 m, Auflagertiefe der Decke 225 mm (siehe Bild 1) aus
Wirmedammziegelmauerwerk mit Dinnbettmértel mit oy = 0,8 N/mm? bzw. f, = 2,5 N/mm? nach
Zulassung erldutert.

Bemessung nach DIN 1053-1

Schnittgréfen

Am Wandkopf neiwandkopf = 26,4 kN/m; vorh. o = 26,4 / (0,225 x 1000) = 0,12 N/mm?
In Wandmitte nexwandmitte =31,4 kN/m; vorh. o = 31,4 / (0,365 x 1000) = 0,09 N/mm?
Am WandfuR  ney wangrug = 36,5 kN/m; vorh. o = 36,5 / (0,225 x 1000) = 0,16 N/mm?

Widerstand

ulo=kxo,=0,5%0,8=0,4 N/mm?

Mit k = min (k; x k; oder k; x k3) = 0,5

ki =1,0 fir Wande

k,=1,0h/d=72<10

k3 =0,5 Decke im obersten Geschoss (1,7 —1/6 = 0,81 im Normalgeschoss)

Nachweis

MaRgebende Bemessungsstelle ist der Wandkopf

vorh. ¢ =0,12 N/mm? < zul o = 0,4 N/mm? {Ausnutzung 30 %)
Informativ in Wandmitte

vorh. ¢ =0,09 N/mm? < zul & = 0,80 N/mm? (Ausnutzung 11 %)

Informativ am Wandfu
vorh. ¢ =0,16 N/mm? < zul & = 0,65 N/mm? (Ausnutzung 25 %)

https://www.ziegel.de/sites/default/files/2018-10/B 07 AMz-Bericht 002-
2013 Ueberstand%5B1297%5D.pdf
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BESTELLFORMULAR

HOLZRAHMENBAUWEISE IM
GESCHOSSBAU

Fokus Bauphysik

Neben allgemeinen Grundsétzen zum Bauen mit Holz werden in

: [——

der vorliegenden Planungsbreschiire die aktuellen, bauphysikali-

schenAnforderungen undLésungen hinsichtlich Detailausbildungen EDEZRAHMENEMIWEISE (1
: : GESCHOSSBAL

und Aufbauten in Beispielen angefuhrt. Baupraktische o Sk

Empfehlungen und Richtigstellungen von  fehlerhaften
Ausflihrungen runden die Broschire ab. Die angefiihrten

Aufbauten und Detaildarstellungen stellen beispielhafte Losungen

und allgemeine Empfehlungen dar, bei entsprechender
Nachweisfihrung sind Alternativen und firmenspezifische
Sonderlisungen méglich

Dievoriegende BroschiirefasstErgebnissevonFarschungsprojekten
und baupraktische Erfahrungen zur Holzrahmenbauweise bis zur
Gebaudeklasse 4 aus bauphysikalischer Sicht zusammen.

Bestellen Sie Online:
www.holzforschung.at

Bestellung via FAX an +43 1 798 26 23 - 50

Ich bestelle Exemplarie) der Broschiire , Holzrahmenbauweise im GeschoRbau - Fokus Bauphysik” zum
Preis von 35 Euro (inkl. 10% Mwst,, exkl. Versand, 2. iiberarb. Aufl. 2017, ISBN 978-3-9504055-6-12)

Name:
Adresse:
UID-Nummer:
Tel., Fax, E-Mail

Datum, Unterschrift
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